
ctx370SB CLORLENT 250G

Tratamiento multiacción con cloro
para el mantenimiento de la piscina
· Disolución lenta y continua.
· Desinfección, antialgas, floculante, coagulante,
estabilizador de cloro, antical, eliminador de
metales, protector contra la corrosión, minorador
del pH.

TECNOLOGÍA PURE DROP
· Sin ácido bórico
· Dura un 50% más
· No deja residuos en el agua

PROPIEDADES

Aspecto Sólido en tabletas
Color Blanco
Contenido en cloro útil 83%
pH (1%) 2 - 3

CARACTERÍSTICAS

Compuesto sólido de disolución lenta, altamente estabilizado, para la desinfección y el mantenimiento del agua
cristalina e higiénicamente pura.
Además, permite una disolución más lenta y homogénea de la pastilla, evita los picos (exceso) de desinfectante
y reduce su consumo. Estas tabletas NO dejan ningún residuo, reducen el consumo de otros químicos y
reducen el consumo de agua por limpiezas del filtro.

Pure Drop Technology permite una desinfección controlada y eficaz, sin residuos en la superficie y sin ácido
bórico.
En nuestra fórmula hemos conseguido eliminar por completo el ácido bórico. En Pure Drop Technology lo
hemos sustituido por otro aditivo que en ningún caso es tóxico para la salud. Este sustituto hace que las
tabletas duren un 50% más de tiempo, manteniendo una liberación controlada y constante del cloro.

MODO DE EMPLEO

Ajustar siempre el pH antes de añadir cloro al agua, para conseguir que sea lo más efectivo posible.
Introducir la dosis necesaria de producto en el interior de los skimmers, poniendo a continuación en
funcionamiento el equipo de filtración, para poder así ser disuelto el producto al circular el agua a través de los
skimmers.



Es indispensable que todo el volumen de agua de la piscina sea recirculada a través del equipo depurador
diariamente.

El cloro residual libre deberá estar situado entre 0,5 y 2 mg/l, valor que se medirá fácilmente utilizando un
estuche analizador de cloro y pH. Este control deberá efectuarse un mínimo de 2 veces al día.

DOSIFICACIÓN

Tratamiento Inicio temporada: Adicionar 15 grs. de ClorShock por cada m3 de agua. Transcurridas 2 horas,
ajustar el pH del agua entre 7,2 y 7,6 utilizando ctx 10 pH Minus sólido ó ctx 20 pH Plus sólido.
Este tratamiento debe repetirse siempre que se aprecie una falta de transparencia en el agua.

Tratamiento de mantenimiento: Con el pH del agua ajustado, añadir 1 tableta por cada 30 m3 de agua cada
7/ 10 días.

Estas dosis son de carácter orientativo y pueden ser modificadas en función de las características propias de
cada piscina, climatología, etc.

• Tóxico para la reproducción humana: son sustancias que pueden producir alteraciones en capacidad de concebir hijos (abortos, daños al feto en desarrollo), alterar la capacidad de lactar o producir efectos
negativos no hereditarios en el desarrollo de la descendencia.

• Tóxico para la fertilidad son las sustancias que pueden alterar el comportamiento sexual disminuyendo la libido, produciendo dificultad eréctil o de eyaculación y alterando el ciclo menstrual. También pueden dañar
los óvulos o el esperma disminuyendo la cantidad y calidad esperma, dañando el material genético (óvulos y esperma) o produciendo enfermedades en los órganos reproductores.


